Benzeneksponering har vi prioritert lenge,
skjer det en forbedring?
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Benzeneksponering
Hvor lukket er et lukket system?

Sampling, aelection
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Regelverkskrav og standarder

Overordnede krav
° Prinsipper for riSikoredUijon Rammeforskriften § 11, Styringsforskriften § 4
° Analyse aVv arbeidsm”jﬂet Styringsforskriften § 18

Spesifikke krav
 Tekniske I,@Sﬂinger Innretningsforskriften § 15, NORSOK S-002
° KjemISk ekSpOnering Aktivitetsforskriften § 36, Forskrift om tiltaks- og grenseverdier,

Forskrift om utfagrelse av arbeid kap. 31

Indirekte krav
* Oppleering og informasjon Forskrift om utfarelse av arbeid kap. 3
° PerSOnlig VerneUtStyr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 15
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Hva kreves av selskapene?

« Kunnskap om eksponeringsniva
- Kilder
- Grupper
- Malinger skal ligge til grunn

- Kvalifiserte risikovurderinger (tar hensyn til driftsforhold og andre
arbeidsmiljgfaktorer som kan spille inn)

« Unnga eksponering
- Tiltakshierarkiet
- Retningslinjer
- Informasjon og opplaering

« Verifisere og overvake (Jo lavere man legger seg pa
tiltakshierarkiet, desto mer ma man overvake...)

* Forbedre (ALARP) — kontinuerlig vurdere
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Tilsynserfaringer

* Funn i de fleste tilsyn

 Mekanikere og prosessoperatgrer mest
risikoutsatt

« Avvik i alle deler av styringsslayfen
- Kilder til eksponering
- Eksponeringsniva
- Robuste tiltak
- Beskyttelseskrav
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